 H36A 技术参数及配置

	技

术

参

数
	床身上最大旋径
	Φ460mm

	
	横溜板最大旋径
	Φ140mm

	
	筒夹夹头
	CL-42A5

	
	弹性筒夹
	173E

	
	X轴行程
	350mm

	
	Z轴行程
	330mm

	
	导轨形式
	线轨

	
	主轴转速
	4000rpm

	
	主轴鼻端
	A2-5

	
	允许通过棒料
	Φ40mm

	
	快速位移
	X:20   Z:20 m/min

	
	主轴电机功率
	5.5KW

	
	装刀基面距主轴中心
	20 mm

	
	刀杆截面尺寸
	20×20 mm

	
	刀具数量
	排刀4把

	
	X/Z最小设定单位
	0.001 mm

	
	X/Z定位精度
	0.01  mm

	
	X/Z重复定位精度
	0.005 mm

	
	重量
	2.2 T

	标

准

配

置
	1
	滚珠丝杠（国产）

	
	2
	线性导轨（台湾上银）

	
	3
	润滑系统（国产）

	
	4
	冷却系统（国产）

	
	5
	丝杠轴承（国产）

	
	6
	主轴单元（国产）

	
	7
	筒夹（国产）

	
	8
	中空回转油缸（国产）

	
	9
	液压站系统（国产）

	
	10
	同步带传动

	
	11
	台湾数控系统

	
	12
	日本安川伺服电机

	
	13
	国产伺服主电机（5.5 kw）


